WERTSCHUTZSCHRANKE - SAFES - COFFRES-FORTS

Format Topas Pro

Wertschutzschrank - Safe - Coffre-fort

img.: Topas Pro 10

B SerienmdBig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit
2 Schliissel (145 mm lang).

B Hachst widerstandsfihige Tirfront und Korpus
gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen
Einbruchwerkzeugen.

B Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive SchlieBbol-
zen (040 mm dick) und starre Hintergreifprofile an der
Bandseite.

B Tirdffnungswinkel 180° durch auBenliegende Scharniere.
B Zusitzliche Schlosseinfassung und Durchschlagssicherungs-
platte, die beim Aufbruchversuch das Offnen erschwert.

I Erweiterte Schlosspanzerung.

I Fester Stand durch serienmiBige Vorrichtung zur Boden-
verankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.

1 Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035
(lichtgrau) erhdltlich.

Description

Standard delivery with double-bit high security key lock
with two keys (145 mm long).

Door front and body very well protected against attacks
with mechanical and thermal burglary tools.

Secure 3-sided locking with solid bolts (@ 40 mm thick)
and rigid grasp door construction on the hinge side.
Door opening angle 180° due to external hinges.
Additional puncture-proof lock enclosure, which makes
opening more difficult in case of a break-in attempt.
Extended lock armoring.

Stable positioning due to standard preparation for floor
anchoring, ind. certified anchoring material.

Colour: RAL 7024 (grey graphit) also available in RAL
7035 (light grey).

Der Wertschutzschrank Topas nach EN 1143-1 Grad Il zeichnet
sich durch den hervorragenden Einbruchschutz des patentierten
Format Filllstoffes aus und bietet deutlichen Gewichtseinspa-
rungen bis zu 20% zu herkémmlichen Betonschréinken.

The Topas depository safe is compliant with EN 1143-1 Grade |1
and is characterised by ifs excellent level of burglary protection
due to the filler material which is proprietary fo Format and can
hoast significant savings in weight of up fo 20% compared to
standard concrete safes.

Le coffre-fort Topas selon la norme EN 1143-1 Classe Il se
distingue par sa remarquable protection contre les effractions
du matériau de remplissage spécifique a ce format et brille par
des économies de poids substantielles jusqu'd concurrence de
20 % par rapport aux armoires en béton usuelles.

A o €100000-
laa — ca. €50.000,- **

Description du produit

B Equipé en série d'une serrure haute sécurité d clé double-
panneton avec 2 clés (145 mm).

1 Partie frontale de la porte et corps du coffre offrant une
excellente résistance mécanique et thermique aux outils
d'attaque courants.

B Verrovillage sécurisé sur 3 cotés par pénes massifs (0 40
mm) et barre rigide anti-dégondage du c6té charniére.

1 Angle d'ouverture de la porte: 180° gréce d des charniéres
extérieures.

1 Blindage supplémentaire de la serrure et plague
anti-perforation.

1 Blindage renforcé de serrure.

B Stabilité assurée gréce a une fixation au sol, matériel de
fixation agréé compris.

B Colouris disponibles: RAL 7024 (gris graphite) et RAL
7035 (gris clair).

Artikel-Nr. Modell

Produdt no. Model ’ ii B
N° d'article Modele

003250-60000 Topas Pro 10 600 x 600 x 500 525x 517 x 333 485 x 490 90 7 252 1
003251-60000 Topas Pro 20 800 x 600 x 500 725x517 x 333 685 x 490 125 12 310 1
003252-60000 Topas Pro 30 1000 x 600 x 500 925x 517 x 333 885 x 490 159 13 367 2
003253-60000 Topas Pro 40 1200 x 600 x 500 1125x517 x 333 1085 x 490 194 18 423 2
003254-60000 Topas Pro 50 1400 x 850 x 550 1325 x 780 x 383 1285 x 740 396 27 627 3
003255-60000 Topas Pro 60 1550 x 850 x 550 1475 x 780 x 383 1435 x 740 441 36 681 3
003257-60000 Topas Pro 65 1900 x 850 x 550 1825 x 780 x 383 1785 x 740 545 45 785 4
003256-60000 Topas Pro 70 (2-firig - 2 doors - 2 portes) 1900 x 1200 x 550 1825 x 1130 x 383 1785 x 740 790 65 1050 4

Zubehérartikel gegen Aufpreis - Available for an additional charge - Disponible sur demande et sur devis

900003-00003 Innentresor mit Zylinderschloss - Interior safe with cylinder lock - Coffre intérieur d batteuse (Hohe - height - hauteur de 200 mm) are - Stock article
900003-00007 Innentresor mit Zylinderschloss - Interior safe with cylinder lock - Coffre intérieur & batteuse (Hahe - height - hauteur de 200 mm) Topas Pro 70 (2-tiirig) I.uge;\rf;du" en stock
900005-00000 Fachboden ausziehbar - Pull out shelf - Tablette coulissante, 0-50
900007-00000 Héngeregistratur ausziehbar - Pull out hanging files - Equipment pour classeurs suspendus T°p°;: '_z IRA|-. 7024
900014-00001 Vorrichtung zum Anschluss an einer EMA - Prepared fo be connected to  burglar alarm system - Préparation du coffre pour l'installation d'un systéme d‘alarme RAL 70

900019-00000 Lusiitzliche Bohrung inkl. Verankerungsmaterial - Additional fastening material per bore hole - Trou de fixation supplémentaire

| Artikel mit der Endung -60000 sind automatisch in RAL 7024 - Aricles with the ending -60000 are automatic in RAL 7024 - Les arficles se terminant par -60000 sont automatiquement en RAL 7024

*Ohne Griff und Beschlag - Without handle and fitting - Sans poignée ni ferrure  **Nutzbares Innenmall - Usable volume - Dimensions intérieures effectives
***Versicherungssummen nur fiir Deutschland giltig - Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany - Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour I'Allemagne.
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